NÜRNBERG 


Gr, Studios 


ey unserem Elektrowerk fertigen wir von den hauptsächlichsten 
Elementen des Radio-Empfängers 


Elektrolytkondensatoren 
Papierkondensatoren 
Drehkondensatoren 
Trimmerkondensatoren 
Wellenschalter 
Festwiderstände 
Drehwiderstände 
Halbleiterwiderstände 
Keramische Kondensatoren 
Gitterkombinationen 


Außerdem werden von uns die für Auto-Empfänger not- 
wendigen 

Niedervolt-Zerhacker 
hergestellt. 


In nachfolgender Preisliste findenS$ie diejenigenTypen, die wir 
zum größten Teil lagermäßig führen. 


Die Preise verstehen sich pro Stück, ab Fabrik Nürnberg, 
ausschließlich Verpackung. 


Lieferungen erfolgen nur durch den Fachhandel. 


Die Ausführung aller Aufträge erfolgt auf der Grundlage 
unserer Verkaufs- und Lieferungsbedingungen und der all- 
gemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für Erzeug- 
nisse und Leistungen der Elektroindustrie. 


N.S.F. Nürnberger Schraubenfabrik und Elektrowerk 


G.m.b.H. 


Niedervolt-Elektrolyt-Kondensatoren N 


Type Type 
—- Fra au Preis DM 
Kapazität Spannung führend Kapazität Spannung syhrung 

25 uF | 68 V= AR 1.40 104F |3035V-) IR | 150 | 
250uF | 68 V=- IR | 240 35uF |W035V=| IR | 1.80 
750uF | 68 V=- AB | 39 50 uF DRS IR 2.10 

| | 
25uF | 810V- AR | 1.60 Sur | WSV-| AB | 240 
10«F |1S18V=| IR 1.40 1004R.|SVEOV-| AB | 325 
25uF 15/18 V=| IR 1.60 25uF |6370V=- IR | 23 


| 


50uF 1518 V - 
1000 uF 15/18 V = 


Type Type 


Kapazität‘ Spannung 


Preis DM 
us- | 
führung, 


Preis DM 


US- 


Kapazität | Spannung führung 


50uF | 160175V- | AB 4.20 16.F | 350/385V-- | AB 340 | 
40. uF | 200/220 V- IR | 4.30 2xl6uF  350/385V—- | IR | 555 
| | 25 uF | 350/385V- | AB |  4.20* 
uF | 250/75V- | IR 2.30 ME 
: uf Bon75 v- a8 | 240 Zur SB | AB | 480 
16.F | 250/975V- IR 2.85 AU nF, | 0385 V— | AB | 5.40 
50..F | 250/75V- AB 5.05 4uF | 450/550V IR 2.40 
x50.F | 250/75V= AB 8.— 8uF | 450/550V | AB 315* 
Pe, 008 le > DR ek Berne 
2xduF  350/385V- | AB 3.40 A en 
Sur | 350/885 V- | IR 2:35 a 
6uF 350/385 V AB. 245 | 8+16#F | 450/550V— AB 675 
8 ar 350/385 V- AB 2.65 2x16 ur | 450/550 V- \ AB 1.92 
| | n 32 .F | 450/550 V AB 6.62* 


Erläuterung: IR Hartpapier-Isolierrohr 
AB Aluminiumbecher (N.S.F.-Schränklappenausführung) 
* == auch in Schraubanschluß-Ausführung lieferbar 


Keramische Kondensatoren auf Anfrage 


ef 


Papier-Rollblock-Kondensatoren nach DIN 41166 N / 


Kapazität | Spannung Preis DM | Kapazität Spannung Preis DM 
50 pF ' 500/1500 V = —.32 1.000 pF 500 V -/3000 V= | —.56 
100 pF  500/1500 V = —.32 2.000 pF 500 V -,/3000 V= —.56 
250 pF | 500/1500 V = —.32 4.000 pF 500 V /3000 V— —.56 
500 pF | 500/1500 V = —.32 5.000 pF 500 V /3000 V= —.56 
1.000 pF | 500/1500 V — —.32 6.000 pF 500 V /3000 V= —.63 
2.500 pF 500/1500 V = —.32 0.01 uF 500 V /3000 V= —.63 
5.000 pF  500/1500 V = —.32 0.025 uF 500 V /3000 V= —./2 
0.01 uF  500/1500 V = —.36 5.000 pF | 1000 V=/3000 V= —.56 
0.025 «F  500/1500 V = —.48 0.01 uF | 1000 V=/3000 V= —.63 
0.05 uF | 500/1500 V = —.52 0.022 uF | 1000 V=/3000 V- 72 
0.1 uF | 500/1500 V = —.72 0.025 „F | 1000 V=/3000 V= —.72 
0.25 uF 500150V=- | —.96 0.05 uF | 1000 V=/3000 V= —.92 
05 uF | 500/1500V = | 1.16 0.1 „F | 1000 V=/3000 V= 1.26 
Normaltoleranz <O.] uF + 20% 
>0.1uF+ 10% 
Zuschlag für eingeengte Toleranz +10% + 5% 
<0O.]luF 10% .25% 
> 0.1 ur — 10% 


Zuschlag für „d‘“ Ausführung 20 % 


Becher-Kondensatoren nach DIN 41153 


Preis DM | Kapazität | 


Spannung 


Kapazität | 


160/500 V ö 1 

2 «F | 160/500 V- 2.50 2 uF 
4 uF 160/500 V 3.80 4 uF 
0.01 uF | 250/750 V 160 0.1 ur 
0.02 uF 250/750 V 1.62 0.2 uF 
0.05 uF 250/750 V 1.65 0.5 uF 
01 uF | 250/750 V 1.70 1 uF 
. 250/750 V 1.75 2 uF 

\ 250/750 V 1.90 


Normaltoleranz < 0.1 uF + 20% 
>0O.1uF+ 10% 
Zuschlag für eingeengte Toleranz 


+10% 
25% 


Spannung Preis DM 
250/ 750 V 2.10 
250/ 750 V 2.65 
250/ 750 V— 4.05 
500/1500 V— 1.85 
500/1500 V- 1.90 
500/1500 V- 2:15 
500/1500 V- 2.60 
500/1500 V 4.10 


500/1500 V-- 


+ 3;% 
75% 
25% 


5% 


Drehkondensatoren N 


Zweifach Drehkondensatoren Nr. 355/2 — 2 x 524 pF 


Zweifach Drehkondensatoren Nr. 355/2 Oz — 2x 524 pF 
1 Kammer mit vergrößertem Oszillatorpaket 


Dreifach Drehkondensatoren Nr. 355/3 Oz — 3 x 524 pF 
Kammer mit vergrößertem Oszillatorpaket 


Einfach-UKW-Drehkondensatoren Nr. 270/1 — 1x 12 pF 
Zweifach-UKW-Drehkondensatoren Nr. 270/2 — 2x 12 pF 
Dreifach-UKW-Drehkondensatoren Nr. 270/3 — 3x 12 pF 


Weitere Typen in Vorbereitung 


Drahttrimmer-Kondensatoren 


Type 
E FE re : : „ee - Preis DM 
Kapazität Abmessung | Nr. 
| 
15— 44 pF | 4 dx 15 mm | 689... pF | .—.80 
45—120 pF 4 d x 20 mm 689/..... pF —.90 


Gegentakt-Zerhacker 


Type Preis DM 


Gegentakt-Zerhacker Nr. 32/1 NT 4, 6, 12 und 24 Volt 1:22:30 
Gegentakt-Zerhacker mit Wiedergleichrichtung Nr.32/2 NT4,6,12u.24V 24.— 


Gegentakt-Zerhacker mit Wiedergleichrichtung und isolierter Zunge 25.— 
Nr.32/2 NTi 4, 6, 12 und 24 Volt 


Zerhacker Wgl 2,4a 22.50 


Wellenschalter auf Anfrage 


Schicht-Regelwiderstände (Potentiometer) 


Type | Preis DM 
Kleinst- Ausführung Nr. 872 — 19 mm $ ohne Schalter | 2.15 
Klein-Ausführung Nr. 824 — 3] mm ® ohne Schalter 2.— 
Klein-Ausführung Nr. 824 S2 — 31 mm $ mit doppelpol. Drehschalter 3.80 
Normal-Ausführung Nr. 877 — 39 mm & ohne Schalter | 2.25 
Normal-Ausführung Nr. 877 S 2 — 39 mm ö mit doppelpol.Drehschalter | 4.— 
Normal-Ausführung Nr. 877 ZD 2 — 39 mm $ mit doppelpoligem Zug- 4.— 


Druckschalter 


Schicht-Festwiderstände, Klasse 5, Toleranz + 10% 


Belastung | Preis DM 


Nr. 901/d | 0.1 Watt > 
Nr. 902/d | 0.25 Watt Krrasig 
Nr. 905/d | 0.5 Watt —.40 
Nr. 910/d 1 Watt =85 


Nr. 920/d 2 Watt el ; 
Nr. 930/d 3 Watt 1.— 


Zuschlag für eingeengte Toleranz + 5% 15% 


Gitterkombinationen 


Preis DM 


100 pF + 2M 2 — Reihen- oder Parallelschaltung 


N e w i- Halbleiterwiderstände N 


Betriebs- | Verzög. | Kaltwider- Abmessg. Verwendungs- Preis 
daten !) zeit?) stand °) dxL1*) | zweck DM 
| | 
| 18V100mA 6 sek. 30.000 Ohm 2 x12mm Strombrücke zu —.80 
Skalenlampen 
| mit kleinstem 
Platzbedarf 
1810—320 18V 100mA | 15 sek. 25.000 Ohm 3,6x 20mm Strombrücke zu |—.80 
| | | Skalenlampen 
1220—315 12V 200mA 12 sek. 20.000 Ohm 3,6x15mm Strombrücke zu |—.80 
Skalenlampen 
1030-315 | 10 V 300 mA | 12 sek. 20.000 Ohm | 3,6x 15mm |Strombrücke zu |—.80 
| |  Skalenlampen 
1810-420 18V 100mA | 18 sek. 10.000 Ohm 4,2x 20mm wahlweise als |—.90 
| |Strombrücke u. a. 
Serienwiderstand 
'i:kl. Empfängern 
2410—425 24V 100 mA 20 sek. 15.000 Ohm | 4,2 x 25 mm | Serienwiderstand | —.90 
| | \i. kl. Empfängern 
2020—425 | 20 V200 mA 20 sek. 15.000 Ohm | 4,2x 25mm  Serienwiderstand | —.90 
| i. mittl. Empfäng. 
1830—425 | 18 V 300 mA | 20 sek. 15.000 Ohm | 4,2 x 25 mm | Serienwiderstand | 9% 
| | | ‚i. mittl. Empfäng. 
I 1 | 
2410—530 24V 100 mA 30 sek. 15.000 Ohm 5,2 x 30 mm | Serienwiderstand | —.90 
| | | \i. groß. Empfäng. | 
2010-525 |20 V 100 mA | 25 sek. 10.000 Ohm | 5,2x25mm Serienwiderstand | —.90 
i. groß. Empfäng. 
2420-530 24V 200mA | 35 sek. 20.000 Ohm |5 x30 mm | Vorschaltwider-- | —.90 


stand f. E-Röhren- 
|bestückung 


Type 


1810—212 


!) Normale Toleranz + 20% 


?) gemessen in einem Kreis mit positivem Temperaturkoeffizienten 
der ein Widerstandsverhältnis von 1:8 bei 220 Volt hat 


®) Normale Toleranz + 30% kein Garantiewert 
*) Längentoleranz + 2 mm kein Garantiewert 


100 mA Newi-Halbleiterwiderstände sind an einer Kappe durch Farbpunkt 
gekennzeichnet und zwar: 


i8 Volt „gelb“ 20 Volt „grün“ 24 Volt „rot“ 


Di eztigungspiogzamm 


unseres Elektrowerkes: 


Drehkondensatoren 

Elektrolytkondensatoren 

Papierkondensatoren 

Keramische Kondensatoren 

Trimmerkondensatoren 

Gitterkombinationen 

Festwiderstände 

Drehwiderstände (Potentiometer) 

Wellenschalter » 
Halbleiterwiderstände ‚„Newi” . 
Niedervoltzerhacker 

Störschutzmittel 

Motorkondensatoren 

Kondensatoren für die Fernmeldetechnik 
Phasenausgleichskondensatoren für Leuchtstoffröhren 
Pendelwinker 


unserer Schraubenfabrik: 


Blanke Schrauben gepreßt und gedreht 
Blanke Stahlschrauben vergütet, Güte: 8 G und 10 K 
Schrauben mit Innensechskant 8 G-ISKA 
Schneidschrauben 
Blechschrauben 
Muttern aller Art 
Formdrehteile bis 55 mm { 
Armaturenteile 
Bohrfutter O— 6 mm 

O—10 mm 

0-13 mm 


N.S. F. NÜRNBERGER SCHRAUBENFABRIK 
UND ELEKTROWERK GMBH NÜRNBERG 


FÜRTHER STRASSE 10la 


Telefon-Sammelnummer 62141 — Telegramm-Adresse: ENESEF — Fernschreiber 06 2152 
Für Besuche Elektrowerk: Obere Kanalstraße 24/26 — Tel. 62955 


Rudolf Kern, Druckerei, Nürnberg 


